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AGEUS I

AGEUS I je vynikající beztukové mazivo s vysokým bodem vzplanutí, které vytěsňuje vlhkost a má vynikající penetrační, vzlínací vlastnosti. Zasychá a tím na sebe nepřitahuje prach a špínu. Díky těmto vlastnostem má velmi široké použití v elektro aplikacích a všude tam, kde je ideální použít jemné suché mazivo. Produkt rozpouští jemnou špínu a vytváří krátkodobý protikorozní ochranný film na aplikovaném povrchu. Díky svým penetračním vlastnostem proniká hluboce do zařízení, závitových prostorů, kde vytěsňuje vlhkost a uvolňuje nehybné a znehybnělé spoje. AGEUS I je možno použít na jakékoliv povrchy. Produkt využívá jako pohonnou látku nehořlavý oxid uhličitý, jeho obsah ve spreji je max. 3% a zbytek tvoří produkt. Sprej má speciální technické složení, které mu umožňuje fungovat i v obrácené poloze.

Hlavní výhody:

Beztukové mazivo

Nepřitahuje prach a špíny

Vynikající penetrace

Vytěsňuje vlhkost

Typické aplikace produktu jsou např. univerzální jemné mazivo a penetrační produkt, vytěsňovač vlhkosti při elektrických a elektronických aplikací, protikorozní ochrana elektrických a elektronických zařízení, univerzální prostředek po záplavách a povodních pro strojní a elektro zařízení bez nutnosti provádět následnou dekonzervaci, mazivo pro lana, řetězy, zámky, kancelářské a měřící zařízení, ventilační systémy a pneumatické zařízení a řada dalších. Pro přesnou nabídku kontaktujte naši firmu.

Před použitím protřepejte sprej. Aplikujte ze vzdálenosti asi 15 cm nebo dle povahy aplikace.

Fyzikální charakteristiky:

Balení





500 ml sprej

Bod vzplanutí



101°C

Hustota




815 gr/cm3
Doporučovaná odmašťovadla
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